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VIDROS DE SEGURANÇA

Os vidros laminado, temperado e aramado são vi-
dros de segurança “cujo processo de fabricação 

reduz o risco de ferimentos em caso de quebra”, defi-
ne a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Para garantir a segurança da instalação, além de 
aplicar o vidro correto, ele deve ser especificado e 
instalado seguindo as normas da ABNT e os parâme-
tros técnicos fornecidos pelos fabricantes.
 

VIDRO DE SEGURANÇA LAMINADO

É composto de duas ou mais chapas 
de vidro fortemente interligadas por 
uma ou mais camadas intermediá-

rias. Filtram até 99,6% dos raios ultravioleta e, com 
isso, protegem móveis, pisos e roupas do desbota-
mento causado pelos raios UV. Beneficiam tam bém 
as pessoas dos danos causados pela exposição a esse 
tipo de raio e reduzem a entrada de ruídos externos, 
proporcionando conforto acústico.

O laminado também pode ser composto de vidros 
temperados e, por isso, oferece maior resistência me-
cânica, quesito necessário para aplicações autopor-
tantes e estruturais. Diversas composições podem 
ser feitas agregando outros benefícios, como, por 
exemplo, controle solar, autolimpeza, translucidez e 
antirreflexo.

Segurança — Em caso de quebra, seus cacos ficam 
presos à cama da intermediária, evitando a abertura 
do vão, reduzindo o risco de acidentes e ferimentos e 
man tendo a área fechada e segura até que a substi-
tuição do vidro seja realizada.
 
Aplicações — O vidro de segurança laminado pode 
ser utilizado em várias aplicações, tais como:

n Guarda-corpos verticais ou inclinados
n Coberturas, marquises e claraboias 
n Fachadas verticais ou inclinadas
n Portas, divisórias, vitrines, muros e janelas
n Envidraçamentos projetantes móveis (proje-

tante, projetante-deslizante/maxim-ar, bascu-
lante, de giro, de eixo vertical, de tombar, pivo-
tante, sanfona/camarão e reversível)

n Boxes de banheiro

O vidro é tão comum em nosso dia a dia que mui-
tas vezes não notamos a sua presença, graças 

à sua principal característica: a transparência. No 
entanto, é importante sabermos que existem vários 
tipos de vidro. Assim, para garantir a segurança dos 
usuários, eles devem ser empregados de acordo com 
as determinações da norma ABNT NBR 7199 — Vi-
dros na construção civil — Proje to, execução e apli-
cações, e também conforme as normas técnicas de 
cada sistema, como Boxes de banheiro (ABNT NBR 
14207), Espelhos (ABNT NBR 15198), Envidraçamento 
de Sacadas (ABNT NBR 16259), Prateleiras (ABNT NBR 
14564), Tampos (ABNT NBR 14488) e Guarda-corpos 
(ABNT NBR 14718).

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO CORRETA DOS VIDROS

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES DOS VIDROS



|  3A p l i c a ç ã o  d o  V i d r o  n a  C o n s t r u ç ã o  C i v i l  –  # T a m o J u n t o V i d r a c e i r o ,  u m a  c a m p a n h a  A b r a v i d r o

n Envidraçamento de sacadas
n Barreiras de separação em estádios de esportes
n Isolamento de jaulas em zoológicos
n Pisos e degraus
n Visores de piscinas e aquários
n Estruturas de vidros

Quando a instalação exigir maior resistência me-
cânica do vidro, o especificador deve avaliar a neces-
sidade de o laminado ser composto de vidros tempe-
rados. Também pode haver a necessidade de o vidro 
laminado possuir camada intermediária resistente ao 
fogo quando o vidro tiver função de retardar a propa-
gação de incêndio.

VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO

Esse vidro recebe tratamento térmico (aquecido e 
resfriado rapidamente), o que o torna mais resistente 
mecanicamente (até cinco vezes mais do que o vidro 
comum) e a choques térmicos.

Pode ser utilizado em instalações autoportantes, 
com ferragens, devido à resistência mecânica superior.

Segurança — Em caso de quebra, estilhaça-se em 
pequenos fragmentos menos cortantes.

Aplicações — O vidro de segurança temperado pode 
ser utilizado em diversas aplicações, tais como:

n Boxes de banheiro
n Envidraçamento de sacadas
n Portas, divisórias, vitrines, muros e janelas

n Fachadas verticais — permitido no pavimento 
térreo. Nos demais pavimentos pode ser apli-
cado desde que esteja acima da cota de 1,10 m 
em relação ao piso

n Projetantes móveis (projetante, basculante, 
projetante-deslizante/maxim-ar, de giro, de 
eixo vertical, de tombar, pivotante, sanfona/
camarão e reversível) — quando estiver aci-
ma do primeiro pavimento, precisa ser total-
mente encaixilhado e com a projeção máxima 
de 250 mm da face da fachada ou da aba de 
proteção

Conforme as normas técnicas da ABNT, a aplica-
ção de película de segurança é regulamentada ape-
nas para boxes de banheiro e deve atender os requi-
sitos de desempenho estabelecidos pela norma NBR 
14207 - Boxes de banheiro fabricados com vidros de 
segurança. Ela deve ser aplicada antes da instalação 
do vidro para que a peça inteira receba a película e, 
assim, fique presa na estrutura de fixação do boxe. A 
película deve garantir que, em caso de quebra, seja 
permitido pelo menos um movimento de abrir e fe-
char da porta, e que os fragmentos do vidro perma-
neçam presos à estrutura por, no mínimo, duas horas 
após a quebra.

VIDRO DE SEGURANÇA ARAMADO

É um vidro obtido por fundição e laminação contÍ-
nuas, que possui uma malha de arame de aço dentro 
da sua massa.

Segurança — Em caso de quebra, 
o vidro fica preso à tela metálica, 
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evitando a abertura do vão, reduzindo o risco de 
acidentes e ferimentos e man tendo a área fecha-
da e segura até que a substituição do vidro seja 
realizada.

Aplicações — O vidro de segurança aramado pode 
ser utilizado em diversas aplicações, tais como:

n Guarda-corpos verticais ou inclinados
n Coberturas, marquises e claraboias
n Fachadas verticais ou inclinadas

n Portas, divisórias, vitrines, muros e janelas
n Envidraçamentos projetantes móveis (pro-

jetante, basculante, projetante-deslizante/
maxim-ar, de giro, de eixo vertical, de tombar, 
pivotante, sanfona/camarão e reversível)

n Fechamentos em que é exigida resistência ao 
fogo por um período de tempo determinado 
— consulte o fabricante para mais informações 
quanto ao tempo de resistência ao fogo do vi-
dro aramado 

OUTROS TIPOS DE VIDRO

VIDRO COMUM (FLOAT)

O vidro comum (float) é transparente, incolor ou 
colorido em sua massa. Possui faces paralelas e pla-
nas. Ele é a matéria-prima que dá origem a outros ti-
pos de vidro, como o curvo, temperado, laminado, de 
controle solar, insulado e espelho, entre outros.

VIDRO IMPRESSO

Conhecido também como fantasia ou texturizado, 
o impresso é um vidro plano translúcido, incolor ou 
colorido, que apresenta em uma de suas faces um de-
senho impresso. 

Aplicações com vidro comum (float) ou impresso — Podem ser utilizados em algumas aplicações des-
de que sejam atendidas as regras descritas a seguir:

n Para aplicações em portas, divisórias, vitrines, muros de vidros, janelas instaladas em ambien-
tes internos ou externos e em fachadas verticais, o vidro comum (float) ou impresso pode ser 
instalado apenas ACIMA de 1,10 m em relação ao piso, encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

n Nos envidraçamentos projetantes móveis — como projetante, basculante, projetante-des lizante 
(maxim-ar), de giro, de eixo vertical, de tombar, pivotante, sanfona (camarão) e rever sível —, o vidro 
comum (float) ou impresso pode ser insta lado apenas ACIMA de 1,10 m em relação ao piso, total-
mente encaixilhado ou colado em todo o seu perímetro, com a área de vidro infe rior a 0,64 m2. Nas 
aplicações acima do 1º pavi mento, a projeção máxima da face da fachada ou da aba de proteção 
deve ser de 250 mm
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VIDRO INSULADO 
 

O insulado, também chamado de duplo, é cons-
tituído por duas ou mais chapas de vidro separadas 
por um perfil espaçador, que forma uma câmara in-
terna preenchida com ar ou algum tipo de gás — o 
argônio, por exemplo. O sistema de envidraçamento 
duplo pode ser composto por qualquer tipo de vidro 
(temperado, laminado, colorido, incolor, revestido ou 
de baixa emissividade). 

Ou seja, é possível combinar vidros de proprie-
dades diferentes, destacando as qualidades de cada 
um, para obter, além de segurança, confortos térmico 
e acústico. O insulado também pode 

conter uma persiana entre os vidros, agregando ain-
da mais vantagens ao produto, como o controle de 
luminosidade e de privacidade.

Aplicações — O insulado pode ser amplamente uti-
lizado na construção civil, desde que os vidros utili-
zados em sua composição sejam apropriados para a 
aplicação. Exemplo: em um telhado com vidro insula-
do, a peça de vidro voltada para o interior deve ser de 
laminado ou aramado.

ESPESSURA DO VIDRO

A NBR 7199 — Vidros na 
construção civil — Proje to, exe-
cução e aplicações oferece me-
todologia de cálculo de espessura para vidro apoiado 
em dois, três ou quatro lados, considerando:

n Pressão de vento (composta por velocidade do 
vento conforme a região do País, topografia e 
rugosidade do terreno, altura e formato da edi-
ficação)

n Inclinação do vidro
n Quantidade de apoios
n Tamanho da peça
n Tipo de vidro
n Flecha admissível

Adquira as normas técnicas com a ABNT. Acesse: www.abntcatalogo.com.br

Para mais informações sobre os vidros planos e suas normas técnicas, procure:
ABNT/CB-37 - Comitê Brasileiro de Vidros Planos
Tel. (11) 3873-9908
www.abravidro.org.br/normas-tecnicas/abnt-cb-37 
cb37@abnt.org.br    

ONDE COMPRAR NORMAS TÉCNICAS 

ATENÇÃO! CUMPRIR AS NORMAS 
TÉCNICAS É UMA OBRIGAÇÃO!

O cumprimento das normas técnicas é funda-
mental para garantir a segurança dos usuá-
rios. O Artigo 39 do Código de proteção e defesa 
do consumidor deixa claro que os fornecedo-
res são proibidos de colocar no mercado de 
consumo qualquer produto ou serviço em de-
sacordo com as normas:

Artigo 39 — Das práticas abusivas    
É vedada ao fornecedor de produtos ou serviços, den-
tre outras práticas abusivas:
VIII — Colocar no mercado de consumo qualquer pro-
duto ou serviço em desacordo com as normas expedi-
das pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas 
específicas não existirem, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada 
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial (Conmetro)   !

* As aplicações de vidro citadas neste documento estão de acordo com a norma 
ABNT NBR 7199 – Vidros na construção civil – Projeto, execução e aplicações

** Crédito das fotos: Amorim Leite, Cris Martins, depositphotos e iStock
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Av. Francisco Matarazzo, 1752, sala 615
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